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KARTA CHARAKTERYSTYKI AXOCLEAN N6

Karta zgodna z Zatagcznikiem do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 roku w sprawie REACH wraz z pdzn. zm.

Wersja 1.5 Data opracowania: 19.07.2008 r.
Data aktualizacji: 10.09.2017 r.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: AXOCLEAN N6

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowania zidentyfikowane: profesjonalny preparat do plastiku i szkla wykonany w nanotechnologii
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nano-Tech Polska Sp. z 0.0. Sp. Kom.
Grzybowska 16/22 lok.717 00-132 Warszawa
Tel. 22 789 44 51 E-mail: info@nano-tech.pl

Osoba kontaktowa: Pawet Siejko, e-mail: info@nano-tech.pl

Numer telefonu alarmowego
- 998 Panstwowa Straz Pozarna, 112 (tel. Komérkowe i stacjonarne)
- 22 789 44 51 (podczas godzin urzedowania firmy Nano-tech tj: 8.00-16.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporzgdzeniem EC 1272/2008 (CLP)
Zagrozenie zdrowia Nie dotyczy.

Wiasciwosci niebezpieczne Nie dotyczy.

Zagrozenie srodowiska Nie dotyczy.

Pelne brzmienia zwrotéw H w sekcji 16 karty charakterystyki.

2.2 Elementy oznakowania

Elementy oznakowania zgodnie z Rozporzadzeniem EC 1272/2008 (CLP)
Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Piktogramy wskazujgce rodzaj zagrozenia Nie wystepuja.
Haslo ostrzegawcze Nie wystepuje.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia  Nie wystepuija.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci  Nie wystepuja.

Dodatkowe uwagi:
Preparat zawiera: nano-srebro, nano-miedz.

2.3 Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB oraz nie sg zamieszczone w zatgczniku XIlI
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI AXOCLEAN N6

SEKCJA 3: SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancji
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Alkohol izopropylowy

Zawartos¢: 5 - 15%

Nr CAS: 67-63-0, Nr WE: 200-661-7  Nr indeksowy: 603-117-00-0
Nr rejestracji (ECHA): 01-2119457558-25-XXXX

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Flam. Lig. 2, Zwroty H : H225; Eye Irrit. 2, , Zwroty H: ,H319 @

STOT SE 3, Zwroty H: H336

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo GHS02  GHSO07

Alkohol etylowy

Zawartos¢: <5%

Nr CAS: 64-17-5, Nr WE: 200-578-6  Nr indeksowy: 603-002-00-5
Nr rejestracji (ECHA): 01-2119457610-43-XXXX

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008: @
Flam. Liq. 2, Zwroty H : H225;
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczernstwo GHS 02

Petne brzmienia zwrotéw H oraz klas zagrozenia podano w sekcji 16 Karty charakterystyki.

Sktadniki zgodnie z wymogami Rozporzadzenia (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentow:
Zawarto$¢ <5% anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne,
kompozycja zapachowa, srodki konserwujgce (metylochloroizothiazolinon/ metyloizothiazolinon, dimethylol

glycol).

| SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogodlne: zanieczyszczong odziez natychmiast zdjg¢, sptukaé¢ wodg, nigdy nie podawac niczego
doustnie osobie nieprzytomne;.

Skazenie drogami oddechowymi: wyprowadzi¢ na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg
ciepta, skonsultowac sie z lekarzem.

Skazenie skoéry: produkt nie powoduje podraznien skory

Skazenie oczu: usung¢ szkta kontaktowe, natychmiast przemy¢ duzg ilodcig wody przez minimum 15 minut przy
otwartych powiekach, skonsultowac sie z lekarzem, zapewni¢ dostepnos¢ karty charakterystyki.

Spozycie: wyptukac usta woda, wypi¢ duzg ilo§¢ wody, nie wywotywacé wymiotdw, zwrécic¢ sie o pomoc lekarska,
zapewni¢ dostepnos¢ karty charakterystyki.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Opis opdznionych symptomow i efektéw znajduje sie w sekcji 11.
Nastepujgce symptomy moga sie pojawié: podraznienie oczu, wysuszenie skory, stany zapalne skéry.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
Wskazane leczenie objawowe.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI AXOCLEAN N6

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Pozar w otoczeniu nalezy gasi¢ sSrodkami odpowiednimi do rozmiaréw pozaru i palgcych sie mediow.

W przypadku pozaru mozna stosowaé nastepujgce srodki gasnicze: proszek gasniczy, woda, piana odporna na
alkohole oraz dwutlenek wegla.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowac¢ zwartych strumieni wody.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W wyniku spalania mogg powstawac: tlenki wegla, tlenki siarki, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

W przypadku pozaru i/lub eksplozji nie wdycha¢ powstatego dymu.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: sprzet ochronny drég oddechowych niezalezny od powietrza
otoczenia. Stosowac¢ petne srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wielkosci pozaru.

odpowiednimi do palgcych sie materiatow.

Pozostatosci po pozarze i skazong wode usuwac zgodnie z przepisami o odpadach.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zadbac¢ o wystarczajgca wentylacje nawiewng w miejscu zdarzenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i
skorg, zachowac ostroznos¢ istnieje niebezpieczenstwo poslizgu.

Stosowac srodki ochrony osobistej, zastosowac¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice, ochrone oczu/twarzy.
Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie pracy.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
W przypadku przedostania sie do systemu kanalizacyjnego powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zlikwidowa¢ wyciek (zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
ochronnym); mate ilosci rozlanej cieczy przysypa¢ materiatem chtonnym (np. piasek, ziemia okrzemkowa, trociny,
uniwersalny materiat chtonny), zebra¢ do zamykanego pojemnika. Przekaza¢ do utylizacji.

Sptukaé pozostatosci preparatu duzg iloscig wody. Nie stosowac rozpuszczalnikéw i rozcienczalnikow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
Srodki ochrony osobistej przedstawiono w sekciji 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ
ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z preparatem: stosowac¢ zgodnie z zaleceniami, zachowa¢ ostroznos¢, zapewni¢ dobrg wentylacje,
unika¢ kontaktu z oczami, unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skorg, nie spozywac positkdw i napojéw oraz nie
pali¢ tytoniu podczas stosowania preparatu.

Szczegotowe informacje o stosowaniu preparatu znajdujg sie na etykiecie i ulotce informacyjnej.

My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Trzymac z dala od jedzenia, napojow i karmy dla zwierzat.
Przed wejsciem do strefy spozywania positkéw zdjgé zewnetrzng odziez robocza.

Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjg¢, uprac przed ponownym zatozeniem.

Postepowac zgodnie z dobrg przemystowg praktykg higieniczng i zaleceniami bezpieczenstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI AXOCLEAN NG Strona3z9




£ N
ke 1

A ~} )
¢'4_NaNo-TECH

KARTA CHARAKTERYSTYKI AXOCLEAN N6

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé poza zasiegiem osob nieuprawnionych.

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych, stojgcych pionowo opakowaniach, w wydzielonym
pomieszczeniu magazynowym z dobrg wentylacjg. Sktadowa¢ w temperaturze pokojowe;j.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koicowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w punkcie 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wymagajace kontroli w miejscu pracy sktadniki szkodliwe dla zdrowia i ich dopuszczalne stezenia:
- alkohol etylowy - NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie) — 1900 mg/m?

- alkohol izopropylowy - NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie) — 900 mg/ms,
- NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe) — 1200 mg/m3.

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Postepowac zgodnie z dobrg przemystowg praktykg higieniczng przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Przed przerwami i po pracy umy¢ rece. Nie przechowywaé razem z zywnos$cig, napojami i paszami dla zwierzat.
Przed wejsciem do strefy spozywania positkéw zdjgé zewnetrzng odziez robocza.

Ochrona oczu / twarzy: w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana

Ochrona skoéry - ochrona rak: w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana, w przypadku
diugotrwatej ekspozycji zalecane rekawice ochronne odporne na chemikalia wykonane np. z lateksu, chloroprenu,
nitrylu/chloroprenu, kauczuku fluorowego (EN 374).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego do rak.

Ochrona skoéry: w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.

Ochrona uktadu oddechowego: w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw wodnych w postaci stezone;.

‘SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad: Ciecz, kolor niebieski

b) Zapach: Charakterystyczny

¢) Prég zapachu: Brak dostepnych danych.

d) pH koncentratu: 7,9 - 10

e) Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie okreslono.

f) Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie okreslono

g) Temperatura zaptonu: Nie okreslono.

h) Szybkos¢ parowania: Nie okreslono.

i) Palno$¢: Mieszanina jest niepalna.

j) Goérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: Nie dotyczy
k) Preznos$¢ par w 20 °C: Nie okreslono

I) Gestos¢ par:  Nie okreslono.

m) Gestos$¢ wzgledna w 20 ©C: ok. 1,001 kg/l.

n) Rozpuszczalnos¢: Miesza sie z wodg w kazdych proporcjach.
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0) Wspoditczynnik podziatu:  Nie okreslono.
p) Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy
q) Temperatura rozktadu: Nie okreslono.
r) Lepkos$é: Nie okreslono.

s) Witasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.
t) Wiasciwosci utleniajgce: Nie dotyczy.

9.2 Inne informacje
Brak danych.

\SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnos$é chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach stosowania nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé
Brak danych. Patrz takze sekcja 7.

10.5 Materiatly niezgodne
Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach stosowania nie wystepujg niebezpieczne produkty rozktadu.
Patrz takze sekcja 5.2.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra: Brak danych dla preparatu.

Dane dotyczace sktadnikéw:

Alkohol izopropylowy

Toksycznos¢ ostra:

Warto$¢ LD50 (szczur, doustnie) = 4570 mg/kg.
Warto$¢ LD50 (krdlik, przez skére) = 12800 mg/kg.
Warto$¢ LC50 (szczur, inhalacyjnie) = 30 mg/l -4h.

Dziatanie draznigce, uczulajgce:

Wykazuje dziatanie draznigce na oczy.

Nie wykazuje dziatania draznigcego na skére (krolik).

Nie wykazuje dziatania uczulajgcego na skoére ($winka morska, OECD 406).
Nie wykazuje dziatania mutagennego na komorki rozrodcze.

Nie wykazuje dziatania rakotwoérczego.

Nie wykazuje dziatania szkodliwego na rozrodczosc.

Objawy zatrucia:
Trudnosci w oddychaniu, utrata przytomnosci, wymioty, bdl glowy, omdlenia, zawroty gtowy, nudnosci.
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Alkohol etylowy

Toksycznosé ostra:

Warto$¢ LD50 alkohol etylowy, szczur doustnie, 7060 mg/kg.
Warto$¢ LC50 (szczur, inhalacyjnie) = 20000 ppm -10h.

Dziatanie draznigce, uczulajgce:
Wykazuje tagodne dziatanie draznigce na oczy (krolik, Test Draize’go).
Wykazuje dziatania draznigcego na skoére (krélik, 24h).

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Toksyczno$¢ dla Srodowiska: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Toksycznos¢ dla srodowiska: brak danych dla preparatu.

Dane dotyczace sktadnikéow:

Alkohol izopropylowy

LC50 = 9640 mg/l — 96h (ryby: Pimephales promelas).

EC50 = > 100 mg/l — 48h (skorupiaki: Daphnia magna).

LC50 = 13299 mg/l — 48h (skorupiaki: Daphnia magna).

EC50 = > 1000 mg/l — 72h (rosliny wodne, algi: Scenedesmus subspicatus).
EC10 = 5175 mg/l — 18h (bakterie: Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8).
EC50 = > 1000 mg/l (osad aktywny).

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradacja: brak danych dla preparatu. Zwigzki powierzchniowo czynne biodegradowalne wedtug
odpowiednich testéw OECD, zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentow.
Stosowna dokumentacja znajduje sie w posiadaniu firmy.

Alkohol izopropylowy: fatwo ulega biodegradaciji: 95% / 21 dni (test OECD 301E).

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nie nalezy oczekiwac¢ bioakumulacji.

Preparat nie zawiera AOX.

Wspoitczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych

Alkohol izopropylowy: zdolno$¢ do bioakumulacji: Log Pow = 0.05 (OECD 107) - wynik negatywny.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych dla preparatu.

Propan-2-ol: wspoétczynnik Koc = 1,1 (ocena ekspercka)

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwac¢ produktu do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.
Przestrzega¢ przepiséw ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
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Kod odpadoéw:

07 06: Odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéw, nattustek, mydet, detergentow,
srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykow.

- 07 06 99: Inne niewymienione odpady.

20 01 29: Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne.

Opakowanie:

15 01 10* - Opakowanie zawierajgce pozostatosci lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne.
Klasyfikacja odpadéw zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie katalogu odpadow.

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania, ktdrych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac jak
produkt. Puste, czyste opakowania moga by¢ poddane recyklingowi.

Postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi utylizacji.

Unieszkodliwianie odpadoéw przeprowadzac w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania / unieszkodliwiania odpadéw

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport ladowy ADR/RID

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011)
z pOzniejszymi zmianami (Dz. U. 2015 r. poz. 675).

2. ROZPORZADZENIE (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L nr 396 z 30
grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

3. ROZPORZADENIE (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw, Dz. U. UE, 104/1, 8.04.2004.

4. ROZPORZADZENIE (WE) nr 907/2006 Komisji Europejskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentoéw w celu dostosowania
jego zatagcznikow Il VII, Dz. U. UE L nr 168 z 21 czerwca 2006 r.

5. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku) (CLP) z pdzniejszymi zmianami ((WE) NR 790/2009;NR 286/2011; NR 618/2012; NR
487/2013; NR 944/2013; NR 605/2014).
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6. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz. U. UE, nr L.132 z 29 maja 2015 roku.)

7. Ustawa o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych z dnia 28.10.2002 r. (Dz.U.02.199.1671) r.

Z pdzniejszymi zmianami.

8. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 , poz. 1018) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2014, poz.6).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638)

Z pozniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).
12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. z 2014r, Poz. 817)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2014 r. poz. 145).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie zostata dokonana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zwroty H ( wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz klasy zagrozenia uzyte w sekcji 2 i 3 karty charakterystyki:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Flam. Liq. 2 — Substancje ciekte tatwopalne (Kategoria zagrozenia 2)
Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy (Kategoria zagrozenia 2)
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe (Kategoria zagrozenia 3)

Niezbedne szkolenia.
Wszystkie osoby uczestniczgce w obrocie i stosowaniu produktu powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie higieny
i bezpieczenstwa obchodzenia sie oraz stosowania preparatu chemicznego.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg o dane literaturowe i internetowe, karty
charakterystyki surowcéw i karty charakterystyki podobnych wyrobéw. Producent nie odpowiada za zniszczenia,
straty, uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzycia produktu lub zaniechania odpowiednich dziatah.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegolnych wtasciwosci.

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegétowe informacje o stosowaniu preparatu znajdujg
sie na ulotce informacyjnej.
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Wykaz skrotow uzytych w karcie:

ADR — Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych.
AOX - Ulegajace adsorpcji organiczne zwigzki halogenowe.

BCF — Wspdtczynnik biokoncentracii.

BOD5 - Biochemical oxygen demand — biochemiczne zapotrzebowanie tlenu — 5 dniowe (BZT5).

BZT5 — Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu — 5 dniowe.

CAS - Chemical Abstract Service.

CLP - Classification Labeling Packaging - uproszczone odniesienie do rozporzgdzenia WE 1272/2008
ECHA — European Chemical Agency = Europejska Agencja Chemikaliow.

LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat.

LC50 — Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat.

EN — European Norms = Normy Europejskie.

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NOEC - No Observed Effect Concentration = stezenie przy ktérym nie obserwuje sie niepozgdanych skutkow.
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Developement = Organizacja Wspotpracy Ekonomiczne;j
i Rozwoju.

PBT — Substancja trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

- sekcja 2 i 3, klasyfikacja i oznakowanie wg CLP,

- sekcja 13 uzupetnienie o kod odpadow opakowania,
- sekcja 15 aktualizacja.
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