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# wersja ML230626JAK konserwować i-mop 46 Modular

Wyczyść zbiornik na 
brudną wodę czystą 
wodą.

Odkręć filtr znajdujący 
się na dnie zbiornika na 
czystą wodę.

Wyczyść filtr wodą i 
szczotką – w razie 
potrzeby usuń osad z 
kamienia.

Odłącz wąż ssący 
znajdujący się na dnie 
urządzenia.

Odłącz wąż ssący od 
magnesu u góry.

Odkręć końcówki węża 
– obracaj w kierunku 
przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara

Dokładnie przepłucz 
wąż ssący wodą.

Wymień szczotkę, gdy 
zużyje się do poziomu 
żółtego.

Sprawdź, czy guma 
ściągaczki i kółka nie są 
zużyte i czy nie ma na 
nich włosów.

Zdejmij klatkę 
pływaka.

Opłucz kosz 
pływający wodą.

Złóż urządzenie i 
ustaw je w pozycji 
pionowej.

Uwaga

Jeśli siła ssania spada 
pomimo przestrzegania 
instrukcji konserwacji, 
przyczyną może być 
zatkany filtr HEPA.
Filtr HEPA znajduje się 
pod żółtą pokrywą, którą 
można łatwo odkręcić bez 
użycia narzędzi.


